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Ex e Klimastutzen Typ BDRV
Werkstoff:  Messing vernickelt
Anschlussgewinde:  M20x1,5
Schutzart:  IP 66
Einsatztemperatur:  -60°C bis +85°C 
Zündschutzart:  II 2G Ex e IIC Gb
  II 2D Ex tb IIIC 
Zertifikat:  IMQ 13 ATEX 030U
  IECEx IMQ 14.0003U
   EAC bescheinigt
Bestell-Nummer:  105288
Ex e Klimastutzen Typ ACDP
Werkstoff:  Edelstahl 316L
Anschlussgewinde:  M20x1,5
Schutzart:  IP 66
Einsatztemperatur:  -60°C bis +200°C 
Zündschutzart:  II 2G Ex e IIC Gb
  II 2D Ex tb IIIC 
Zertifikat:  SIRA 09 ATEX 3321U
  IECEx SIR 09.0132U
   EAC bescheinigt
Bestell-Nummer:  100619
Ex e Klimastutzen Typ 8162
Werkstoff:  Polyamid grün
Anschlussgewinde:  M25x1,5
Schutzart:  IP 64/65
Einsatztemperatur:  -20°C bis +70°C 
Zündschutzart:  II 2G Ex e IIC Gb
  II 2D Ex tb IIIC 
Zertifikat:  PTB 01 ATEX 1018
  IECEx PTB 06.0028
Bestell-Nummer:  100468
Zubehör:  Gegenmutter (104140)
Ex d Entlüftungs– und Entwässerungsstutzen
Typ VD/VDF
Werkstoff:  Edelstahl 316L
Anschlussgewinde:  M16x1,5
Schutzart:  IP 64
  IP 66 mit Schutzkappe VD03
Einsatztemperatur:  -60°C bis +60°C 
Zündschutzart:  II 2G Ex d II(*) Gb
  II 2G Ex e IIC Gb
  II 2D Ex tb IIIC 
Zertifikat:  INERIS 14 ATEX 9014U
  IECEx INE 14.0045U
Bestell-Nummer:  105450 (VD)
  Entlüftungsstutzen
    105511 (VDF)
  Entwässerungsstutzen
* IIB + H2 für Ex d Gehäuse mit innerem Volumen bis 160,6 dm³
   IIC für Ex d Gehäuse mit einem innerem Volumen bis 62,9 dm³
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